
RESISTENCIA A LA LUZ 
+++ = un mínimo de 100 años de solidez bajo iluminación de museo (todos los 120 colores)
La resistencia a la luz se testa según la norma de ASTM D4303.

TRANSPARENCIA/OPACIDAD
1 = transparente (25 colores) 3 = semi-opaco (35 colores)
2 = semi-transparente (20 colores) 4 = opaco (40 colores)

Los colores reproducidos se aproximan lo más posible a los reales.

La gama de Óleo Rembrandt, Artists’ Quality Extra Fine 

GRUPOS DE PRECIOS 
Las cifras 1 hasta 5 se refieren a las categorías de precio.

ENVASADO 
Todos los colores se suministran en tubos de 15 y 40 ml. Los blancos, también en tubos
de 60 ml y 150 ml (a excepción de Blanco transparente). Los colores indicados con  

son también suministrables en tubos de 150 ml.

COLOUR INDEX
Los pigmentos empleados en la elaboración de nuestra pintura se encuentran codificados
según el Colour Index. Sistema aplicado internacionalmente mediante el cual puede
observarse en cualquier parte del mundo qué pigmentos forman parte de un color
determinado, pudiéndose eventualmente averiguar las propiedades de dicho pigmento. Las
letras significan un color determinado, las cifras indican el tipo específico de pigmento. Por
ejemplo: PW4 = Pigment white 4 = óxido de cinc.
PW = Pigment White PY = Pigment Yellow PO = Pigment Orange
PR = Pigment Red PB = Pigment Blue PV = Pigment Violet
PG = Pigment Green PBr = Pigment Brown PBk = Pigment Black 

Bl. cinc (aceite alazor)
+++ 104 3 1

PW4

Bl. cinc (aceite linaza)
+++ 117 3 1

PW4

Bl. titan.(aceite alazor)
+++ 105 4 1

PW6/PW4

Bl. titan.(aceite linaza)
+++ 118 4 1

PW6/PW4

Blanco mezclado
+++ 103  4 1

PW6/PW4

Blanco transparente
+++ 119  1 1

PW6/PW4

Amarillo cadmio limón
+++ 207  4 4

PY35

Amarillo limón perm.
+++ 254  3 3

PY184

Amarillo cadmio claro
+++ 208  4 4

PY35

Amarillo perm. claro
+++ 283  3 3

PY154

Amarillo cadmio medio
+++ 271  4 4

PY35

Amarillo perm. medio
+++ 284  3 3
PY154/PO73

Amarillo cadmio osc.
+++ 210 4 4
PY35/PO20

Amarillo perm. osc.
+++ 285 3 3
PY154/PO73

Amarillo transp. medio
+++ 272 1 3

PY128

Stil de grain amarillo
+++ 251 1 3

PY110

Aureolina
+++ 242  2 4

PY 150

Amarillo transp. verde
+++ 281  1 3

PY129

Amarillo Nápoles verde
+++ 282  4 2

PW4/PY42/PG17

Amar.niquel titanio cl.
+++ 279  4 2
PW4/PY184

Amarillo Nápoles claro
+++ 222  4 2

PW4/PY154/PBr24

Amar.níquel tit. osc.
+++ 280  4 2

PW4/PY154/PBr24

Amarillo Nápoles osc.
+++ 223  4 2

PW4/PBr24/PO73

Ocre amarillo claro
+++ 228  4 1

PBr24

Amarillo Nápoles rojo
+++ 224 4 2

PW4/PBr24/PO73

Anaranjado de cadmio
+++ 211 4 4
PO20/PY35

Anaranjado perm.
+++ 266 3 3
PO73/PY154

Bermellón
+++ 311 3 3

PO73

Rojo cadmio claro
+++ 303  4 4
PR108/PO20

Rojo permanente claro
+++ 370  3 3
PR255/PO73

Rojo cadmio medio
+++ 314  4 4

PR108

Rojo transp. medio
+++ 317  1 3

PR 207

Rojo perm. medio
+++ 377  3 3
PR254/PR255

Escarlata
+++ 334  3 3

PR149

Rojo cadmio oscuro
+++ 306  4 4

PR 108

Rojo perm. oscuro
+++ 371  3 3

PR254

Rojo cadmio púrpura
+++ 309 4 4

PR108

Rojo perm. púrpura
+++ 348 3 3
PR264/PW4

Laca granza perm. cl.
+++ 321 2 3

PR254/PR264/PV19

Laca granza perm. med.
+++ 395 2 3
PR264/PV19

Laca granza perm. osc.
+++ 342  2 3

PR264

Carmín tostado
+++ 323  2 3
PR264/PB29

Carmín
+++ 318  3 3

PR176

Rosa quinacridona
+++ 366  1 3

PV19

Violeta rojo perm.
+++ 567  2 3

PR202

Violeta perm. medio
+++ 537  2 3

PV19

Violeta de cobalto
+++ 539  2 5

PV14

Violeta azul perm.
+++ 568  2 3

PV16

Violeta ultramar
+++ 507 1 2

PV15

Azul ultramar claro
+++ 505 1 2

PB29

Azul ultramar oscuro
+++ 506 1 2

PB29

Azul cobalto claro
+++ 513 3 5

PB28

Azul cobalto ultramar
+++ 512  3 2

PB29/PB15:6/PW4

Azul cobalto oscuro
+++ 515  3 5

PB74

Azul real
+++ 517  4 3

PB28/PW4

Azul de Sèvres
+++ 530  4 3

PB15:4

Azul cerúleo
+++ 534  2 5

PB35

Azul manganeso ftalo
+++ 582  3 3

PB15:4

Azul ftalo rojo
+++ 583  1 3

PB15:6

Azul ftalo verde
+++ 576  1 3

PB15:4

Azul de Prusia
+++ 508 1 2

PB27

Azul indantreno
+++ 585 2 3

PB60

Índigo
+++ 533 2 2

PB15:6/PB29/PBk9

Verde ultramar
+++ 683 1 3

PG 24

Azul cobalto turquesa
+++ 586  3 5

PB36

Azul turquesa
+++ 522  4 3

PB15:4/PG7/PW4

Azul turquesa ftalo
+++ 565  1 3
PB15:4/PG7

Verde amarillo perm.
+++ 633  3 3

PG7/PY154 

Verde permanente cl.
+++ 618  3 3

PG7/PY154

Verde perm. medio
+++ 614  3 3

PG7/PY154

Verde Paolo Veronés
+++ 615  4 2

PG36/PY109/PW4

Verde permanente osc.
+++ 619  3 3

PG7/PY154

Verde ftalo amarillo
+++ 681 1 3

PG 36

Verde ftalo azul
+++ 680 1 3

PG7

Verde esmeralda
+++ 616 2 3

PG18

Verde de Sèvres
+++ 650 4 3

PG7/PW4

Verde cobalto
+++ 610  3 5

PG26

Verde cobalto turquesa
+++ 682  3 5

PG50

Verde cinabrio oscuro
+++ 627  4 2

PG7/PY42/PR101

Verde vejiga
+++ 623  1 2

PG7/PY110

Verde cinabrio medio
+++ 625  4 2

PG7/PY154/PY42

Verde cinabrio claro
+++ 626  4 2

PG7/PY154/PY42

Verde oliva
+++ 620  1 2

PG7/PY110/PR264

Tierra verde
+++ 629  2 1
PY42/PB15:6

Verde óxido de cromo
+++ 668 4 3

PG17

Ocre amarillo
+++ 227 4 1

PY42

Tierra Siena natural
+++ 234 2 1
PY42/PR101

Ocre oro
+++ 231 4 1

PY42

Ocre anaranjado
+++ 232  4 1

PY42

Rojo inglés
+++ 339  4 1

PR101

Rojo Venecia
+++ 349  4 1

PR101

Rojo indio
+++ 347  4 1

PR101

Caput mortuum violeta
+++ 334  4 1

PR101/PB29/PR26

Ocre pardo
+++ 430  4 1
PR101/PBk11

Pardo Van Dyck
+++ 403  3 1
PR101/PBk11

Sepia
+++ 416  3 1

PY42/PR101/PBk11

Amarillo óxido transp.
+++ 265 1 3

PY42

Asfalto
+++ 414 1 1

PY110/PR264/PG7

Anaranj. óxido transp.
+++ 273 1 3
PY42/PR101

Tierra Siena tostada
+++ 411 2 1

PR101

Laca granza perm.pardo
+++ 324  2 3

PR264/PR101/PV19

Rojo óxido transp.
+++ 378  1 3

PR101

Stil de grain pardo
+++ 418  1 3

PY110/PR264/PG7

Pardo óxido transp.
+++ 426  1 3

PR101

Tierra sombra tostada
+++ 409  2 1
PR101/PBk11

Tierra sombra natural
+++ 408  2 1

PY42/PR101/PBk11

Tierra sombra verdosa
+++ 410  2 1
PY42/PBk11

Gris cálido
+++ 718  4 1

PBk9/PR101/PW4

Gris frío
+++ 717 4 1

PBk9/PW4

Gris Payne
+++ 708 3 1

PBk11/PB29/PV19

Negro marfil
+++ 701 3 1
PBk9/PB29

Negro bujía
+++ 702 4 1

PBk7

Negro óxido
+++ 735  4 1

PBk11

Plata
+++ 800  3 3

PW6,15,20/PBk11

Estaño
+++ 815  3 3

PW6,15,20/PR101/PBk11

Oro claro
+++ 802  3 3

PW6,20/PR101

Oro oscuro
+++ 803  3 3

PW6,20/PR101

Bronce
+++ 811  3 3
PW20/PR101

Cobre
+++ 805  3 3
PW20/PR101

Blanco perla
+++ 817  1 3

PW6,15,20

CAJAS
1. ROC 12 Caja con 12 tubos 15 ml,  

2 x 75 ml auxiliares + accesorios
2. ROC 15 Caja con 12 tubos 40 ml, 

2 x 75 ml auxiliares + accesorios
3. ROC 30 Caja con 10 tubos 15 ml, 

12 tubos 40 ml, 2 tubos 60 ml Blanco
de cinc, 3 x 75 ml auxiliares +
accesorios

4. ROC 35 Un equipo exclusivo más
completo en una caja de madera de
nogal con 19 tubos 15 ml, 18 tubos 
40 ml, 1 tubo 150 ml Blanco de cinc y
Blanco titanio, 6 x 75 ml auxiliares y
muchos accesorios

1. 

2. 

3. 

4. 
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Diversos tipos de aceites para la
preparación propia de medio.

Imprimaciones, como Medio de preparación, que proporciona una capa de
encolado al soporte; Gesso para la preparación propia y Pasta para modelar para
dotar al sustrato de estructura.

Pinceles Rembrandt

Sustratos

AuxiliaresColores especiales 
de la gama

ROYAL TALENS, 
P.O. BOX 4, 7300 AA APELDOORN, HOLLAND
Impreso en Holanda  88010116  2005  
www.talens.com

Rembrandt 
colores al óleo
Bajo la marca Rembrandt, Royal Talens suministra a los

artistas profesionales una serie de productos que gozan de

confianza a nivel mundial. En los productos Rembrandt se

combina lo mejor de la tradición con las tendencias más

modernas a nivel de tecnología y de materias primas, fijando

como objetivo la estabilidad y durabilidad del producto.

Rembrandt es un nombre de confianza que significa calidad

suprema, tanto para óleos, acrílicos  y acuarelas como para

pasteles, pinceles y papel, ya que todos los productos

Rembrandt se elaboran exclusivamente con las mejores

materias primas y los más avanzados medios de producción.

BLANCOS DE CINC Y DE TITANIO TAMBIÉN
A BASE DE ACEITE DE ALAZOR
Junto a los blancos de cinc y de titanio
a base del tradicional aceite de linaza,
la gama incorpora ahora blancos de
cinc y de titanio a base de aceite de
alazor que no amarillea. Teniendo en
cuenta la durabilidad de la película de
pintura, se aconseja utilizar los colores
a base de aceite de alazor sólo en la
últimas capas de pintura.

BLANCO TRANSPARENTE
Color único para capas blancas muy
transparentes.

FIABLES AMARILLOS Y ROJOS
TRANSPARENTES
El primer color verdaderamente
transparente en las gamas de amarillos
y rojos.

GENUINOS COLORES DE CADMIO
Colores duraderos, tradicionalmente
utilizados por su alta resistencia a la luz
y su poder cubriente.

AMARILLOS Y ROJOS PERMANENTES DE
ELEVADÍSIMA RESISTENCIA A LA LUZ
Alternativas semiopacas muy
resistentes a la luz para los colores de
cadmio tradicionales. Estos colores son
además más económicos y menos
malignos para el entorno.

LACAS DE GRANZA PERMANENTES
Las lacas de granza han tenido siempre
una resistencia a la luz bastante mode-
rada, pero, en la gama de óleos Rem-
brandt, encontrará una serie única de
lacas de granza muy resistentes a la luz.

GENUINOS COLORES DE COBALTO
Una serie de colores de cobalto muy
fiables y exclusivos en gran cantidad de
matices azules, violetas y verdes.

VERDE ULTRAMAR
Un verde grisáceo extraordinariamente
transparente para acompañar al muy
utilizado azul ultramar.

COLORES METÁLICOS LLENOS DE BRILLO
Una serie de fulgurantes y fiables
colores metálicos elaborados a base de
pigmentos iriodines de alta resistencia
a la luz, como el plata, oro claro y oro
oscuro, cobre, estaño y bronce.

BLANCO PERLA
Un extraordinario color para mezclas
con el brillo de la madreperla. En
combinación con los colores
transparentes, proporciona toda una
escala de matices nacarados. Las
aplicaciones resaltan más en sustratos
oscuros.

Para la óptima adherencia del óleo y un resultado duradero, los sustratos deben
estar preparados. La gama de Talens ofrece sustratos de diferentes preparaciones,
como: 

• Bastidores entelados: lienzo de lino o
de algodón tensado en diferentes
formatos. Disponibles en ejecución
claveada, grapada y 3D (con lateral
para pintar extra ancho).

• Lienzo en rollo: tejidos de diferentes
tipos, de texturas finas y gruesas, con
un total de 12 modelos.

• Tablillas enteladas: tela de algodón
pegada sobre tablero DM; en 15
formatos.

• Papel para óleo Rembrandt con
estructura de lino; blocs de 20 hojas;
en 4 formatos. 

La gama de color de los óleos
Rembrandt consta de 120 colores
perfectamente estudiados,
distribuidos equilibradamente entre
los diversos campos cromáticos y las
calidades opacas y transparentes.
En ella se incluye una gran cantidad
de colores especiales:

La gama de Pinceles Rembrandt para pintura al óleo consta de exclusivos
tipos de pelo para gran diversidad de técnicas en óleo. Algunos tipos:
Chunking (cerda blanqueada, series 200, 201 y 202) y marta roja pura
(series 240, 241 y 245), además de muchos modelos especiales como
Gussow (series 200, 202 y 290), lengua de gato (serie 245) y de abanico
(series 280 y 282). Pida a su proveedor el folleto de “Pinceles Rembrandt”
(nº 88590016).

Para pintar al óleo se necesitan diversos auxiliares. Talens ofrece una gama
completa y profesional: 

Envases 

ESTUCHES 
1. 01C306 Estuche de iniciación 

con 6 tubos 15 ml
2. 01C310 Estuche básico 

con 10 tubos 15 ml 
3. 01C312 Estuche básico extra 

con 12 tubos 15 ml 
4. 01C311 Estuche de Artista Extra Fine

con 11 tubos 15 ml, 2 frascos 75 ml
auxiliares y  muchos accesorios

Los 120 colores pueden adquirirse en tubos de 15 y de 40 ml. Los cinco
blancos están disponibles también en tubos de 60 ml y los 30 colores más
empleados se ofrecen en económicos tubos de 150 ml. Además, disponemos
de 4 estuches y cajas en las siguientes ejecuciones:

Disolventes como la Trementina o el
White spirit, normal o inodoro, para
diluir la pintura en las primeras capas
o para la limpieza de los pinceles. 

Diferentes barnices para la proteger los
cuadros pintados al óleo.

Diferentes medios que modifican las
propiedades de la pintura, como
Medio para pintar (normal y de
secado rápido) y Medio para
veladuras para la aplicación de dicha
técnica.

Propiedades del 
Óleo Rembrandt
• Brillo sublime y colores muy intensos
• Óptimo poder de pigmentación gracias a la gran concentración de pigmento 
y su finísimo molido

• Máximo grado de resistencia a la luz
• Colores muy puros y película de pintura muy duradera

1. 

2. 3. 

4. 

8 712079 115548

Secativos para mayor
rapidez en el secado de la
pintura, como Secativo de
Courtrai o Secativo de
Harlem.


